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Syfte

Regler for att erhdlla ersattning for bullerskyddsatgarder foreskriver vilka
krav en fastighetsagare ska uppfylla och vilka atgarder som ska vidtas for att
fastighetsagaren ska erhalla ersattning for bullerskyddsatgarder fran
Danderyds kommun.

Dokumentet galler for

Regler for att erhalla ersattning for bullerskyddsatgarder géller for
fastighetsagare i Danderyds kommun.
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Inledning och syfte

Buller paverkar manniskors halsa negativt genom till exempel stérd somn,
stress, hogt blodtryck, stroke och forkortad livslangd. Bullerskyddsatgérder
ar avsedda att forebygga dessa konsekvenser.

Regler for att erhalla ersattning for bullerskyddsatgarder foreskriver vilka
krav en fastighetsagare ska uppfylla och vilka atgarder som ska vidtas for att
fastighetsagaren ska erhalla ersattning for bullerskyddsatgarder fran
Danderyds kommun.

Grundlaggande forutsattning for att vara berattigad till
ersattning for bullerskyddsatgarder

Ersattning for bullerskyddsatgarder kan ges for atgarder i aldre bebyggelse
dar buller ej hanterats i planering och byggande. Detta avser bostader i
befintlig miljo byggda 1997 eller tidigare. Om fastighetens detaljplan
hanterar bullerskyddet enligt géllande riktvarden ar fastighetsagaren inte
berattigad att erhalla bullerbidrag.

Ersattning for fasadatgarder och uteplatsatgarder

Det finns tva olika former av ersattning for bullerskyddsatgarder:
fasadatgarder och uteplatsatgarder.

Skilda krav och kriterier géller for att erhalla respektive erséttning.

Krav for att erhalla ersattning for fasadatgarder

Ersattning for fasadatgarder kan endast ges for fonster i sovrum och
vardagsrum vilka vetter mot trafikled eller ligger vinkelratt mot den
bullerutsatta sidan.

Ett av tva kriterier vara uppfyllt:

Kriterium 1

Dygnsekvivalentnivan vid fasad ska 6verskrida 60 dBA (frifaltsvarde).
Dygnsekvivalentnivan inomhus i bostadsrum ska 6verskrida 30 dBA.

Kriterium 2

Maximalnivan vid fasad ska dverskrida 75 dBA (frifaltsvarde).
Maximalnivan inomhus i bostadsrum ska dverskrida 45 dBA inomhus fler
an 5 ganger per natt klockan 22.00-06.00.

Krav vid efterkontroll

Slutligen ska krav vid efterkontrollen uppfyllas for att ersattning ska kunna
ges. Dygnsekvivalentnivan far inte 6verstiga 30 dBA. Maximalnivan
inomhus i bostadsrum far inte 6verstiga 45 dBA.
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Krav for att erhalla ersattning for uteplatsatgarder

Ersattning for uteplatsatgarder kan endast ges for iordningstallda omraden
eller ytor utomhus sasom altaner, terrasser, balkonger eller liknande som
ligger i anslutning till bostaden. Ersattning kan endast ges for en uteplats per
fastighet. Om det redan finns en bullerskyddad uteplats pa fastigheten ar
fastighetsagaren inte berattigad till ersattning.

Ett av tva kriterier ska vara uppfyllt:

Kriterium 1
Dygnsekvivalentnivan pa uteplatsen ska 6verskrida 60 dBA.

Kriterium 2

Maximalnivan pa uteplatsen ska Gverskrida 75 dBA fler an 5 ganger per
timme klockan 06.00-22.00.

Krav vid efterkontroll

Slutligen ska krav vid efterkontrollen uppfyllas for att erséattning ska kunna
ges. Dygnsekvivalentnivan far inte dverstiga 55 dBA. Maximalnivan far
inte Overstiga 70 dBA. Bullerskyddsskarm ska darutéver ha redovisad hojd
och langd enligt principritningen i aktuella fall.

Ansokningsforfarande

Fastighetsdagaren ansvarar for att anséka om ersattning for
bullerskyddsatgarder.

Uppfyller fastighetsagaren krav for att erhalla ersattning for fasadatgarder
och/eller uteplatsatgarder ska ett avtal upprattas mellan Danderyds kommun
och fastighetsagaren. Avtalet ska faststalla de atgarder som fastighetsagaren
ska vidta for att erhalla ersattningen och kommunens ataganden gentemot
fastighetségaren.

Avtalet ska ingés innan de bullerdampande atgarderna paborjas. Erséttning
kan inte lamnas retroaktivt.

Fastighetsagaren ansvarar for att anséka om de bygglov som kravs.
Bullerskyddsatgarderna ska besiktigas av Danderyds kommun.

Nar besiktningen har godkénts samt nar atgarderna och kostnaderna har
redovisats kan ersattning betalas ut till fastighetsagaren.

Storlek pa ersattningen och vad den kan anvandas till

Ersattning for fasadatgarder

Det ar Danderyds kommun som foreslar vilka fasadatgarder ersattning kan
ges for. Med fasadatgarder avses tillsatsrutor, tillaggslister och uteluftsdon.

Danderyds kommun ersatter kostnaden for fasadatgarder med 2/3 av
kostnaden, dock med hdgst 1 250 kr /m? (inkl. moms) av fonsterytan.
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For ventilationsdon ersétter kommunen kostnad for utbyte av don, dock
hogst 625 kr (inkl. moms) per fonsteréppning.

Erséattning for uteplatsatgard

Det ar Danderyds kommun som foreslar vilka uteplatsatgarder ersattning
kan ges for.

Danderyds kommun ersatter kostnaden for sk&arm vid uteplats upp till
12 500 kronor (inkl. moms). For alternativ bullerskyddsskérm vid tomtgrans
erbjuds 25 000 kronor (inkl. moms) i bidrag.

Med uteplatsatgarder avses lokal skarm vid uteplats eller bullerskyddsskarm
vid tomtgrans.
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